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(DE) ACHTUNG!
Vor Beginn der Montagearbeiten lesen Sie bitte
aufmerksam die Sicherheitshinweise!

(EN) WARNING!
Before assembling, please read carefully the safety
instructions!

(NL) LET OP!
Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u
met de montage begint!

(FR) ATTENTION!
Avant le début des travaux de montage, priére de lire
attentivement les consignes de sécurité

(IT) ATTENZIONE!
Prima di installare leggere attentamente |"avviso di
sicurezza!

(ES) ATENCION!
Antes de comencar con los trabajos de montaje leer
detenidamente los avisos de seguridad!

(PL) UWAGA!
Przed przystgpieniem do prac montazowych uwaznie
nalezy przeczyta¢ wskazowki bezpieczenstwal

(FI) HUOMIO!
Ennen asennustdiden aloittamista pyyddmme Teita
lukemaan turvaohjeet huolellisesti!

(CZ) POZOR!
Nez zacnete provadét montazni prace, prectéte si
dukladné bezpecnostni pokyny!

(RU) BHUMAHME!

[lo Hayana MOHTaXHbIX pabT BHUMATENbHO NPOYTUTE 3TU
yKasaHus No TexHuke 6esonacHocTu!

(GR) MPOXOXH!

Mpiv TNV die€aywyn TG cuvapuoAdynong diaBdoTe
TTPOCEKTIKA TIG UTTOOEIEEIS aopaAgiag!

(RO) ATENTIUNE!

A se citi cu atentie indicatiile privind siguranta, inainte de
inceperea montarii!

(BG) BHUMAHMUE!
MpedW Oa 3anouHeTe paboTuTe No MoHTaxa npoyeTeTe
BHuMaTenHo ynbTBaHueTo 3a 6e3onacHocT!

Art.-Nr.: 675719200

(TR) DIKKAT!
Montaja ba®lamadan énce glvenlik talimatnamesini
titizlikle okuyunuz!

(HU) FLGYELEM!
A szerelési munkak megkezdése elbtt figyelmesen
olvassa el a biztonsagi utmutatasokat!

(SV) OBS!
Las sé@kerhetsanvisningama noga innan du bérjar med
monteringsarbetena!

(HR) POZOR!
Prije poCetka montaze molimo pozorno procitajte
sigurnosne naputke!

(SL) POZOR!
Prosim,da pred zacetkom montaze,zaradi varnosti
preberete vas navodila,ki so prilozenal

(SK) POZOR!
Predtymakozacneterobit'montazneprace,precitajtesi
doékladnebezpecnostnépokyny!

(PT) CUIDADO!
Antesdeiniciarostrabalhosdemontagemporfavorleia
atentemente os avisos deseguranca!

(BA) POZOR!
Prije poCetka montaze molimo pazljivo procitajte
sigurnosne upute!

(LT) DEMESIO!
Norédami saugiai ir teisingai sumontuoti Sviestuv
vadovaukités Sia instrukcija!

(ET) HOIATUS!

Enne monteerimist lugege ohutusjuhised téhelepanelikult
[abi!

(DA) OBS!

Laes sikkerhedsinformationen ngje, far du monterer
produktet!

(NO) ADVARSEL!
Les sikkerhetsinformasjonen ngye fgr du monterer
produktet!

(LV) UZMANIBU!
Pirms montazas uzmanigi izlasiet droStbas noradijumus!

(SR) UPOZORENJE!
Prije poCetka montaze, pazljivo procitajte sigurnosne upute!

TRIO Leuchten GmbH
TRIO International GmbH
Gut Nierhof 17

D-59757 Arnsberg
www.trio-lighting.com
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ohne

Wandschalter stellt sich das

Wird die Leuchte tber den H:
i io ein (Memory-Effekt).

zuletzt mit der Fer Licl

Achtung! Wurde die Leuchte mit der Fernbedienung zuletzt ausgeschaltet lésst sie sich
liber den Wandschalter auf Grund des Memory-Effekts nicht wieder einschalten.

mit

Die beigefiigte Fernbedienung ist universell fiir alle Leuchten dieser Type einsetzbar. Dies
bedeutet auch, dass mehrere Leuchten mit derselben Fernbedienung gesteuert werden
kénnen. Das synchrone Steuern von mehreren Leuchten ist nicht vorgesehen.

Bedienung der Fernbedienung

1. EIN/AUS: Die Leuchte wird komplett ein- bzw. ausgeschaltet und stellt sich nach dem
Wiedereinschalten auf 100% Helligkeit. Alle vorherigen Einstellungen werden
zuriickgesetzt.

2. Nachtlicht: Das icht wird ei die
wenn diese vorher eingeschaltet war.

erlischt langsam,

3 & 4. Helligkeitsregler: Die Regulierung erfolgt stufenweise. Durch kurzes Driicken lassen
sich die einzelnen Stufen ansteuern. Durch dauerhaftes Driicken der Taste wird das
Maximum bzw. Minimum an Helligkeit erreicht.

Achtung! Wurde eine Mischfarbe iiber die Tasten 5 bzw. 6 eigestellt, kann diese
Einstellung beim Regulieren der Helligkeit verloren gehen.

5 &6. White: Farbeinstellung KaltweiR

Warm: Farbeinstellung WarmweiR

Die Regulierung erfolgt stufenweise. Durch kurzes Driicken lassen sich die einzelnen
Stufen ansteuern. Durch dauerhaftes Driicken der Taste wird die warmste bzw. kalteste
Farbeinstellung erreicht.

7. Steuerung der RGBW-Bille

Schritt 1: Farbzyklus / Schritt 2: Taste 2 Sek. driicken, Farbe bleibt / Schritt 3: Das Licht
erlischt

8. Helligkeit 100% 3700K

Beschrijving van hoe de lamp werkt zonder de afstandsbediening

Als de lamp ingeschakeld wordt met de hoofdschakelaar/wandschakelaar, verstrekt de
eenheid het verlichtingsscenario dat het laatst ingesteld werd met de afstandsbediening
(geheugeneffect).

Opgelet! Als de lamp uif is met de
ingeschakeld worden met de wegens het

kan ze niet opnieuw

Beschrijving van hoe de lamp werkt met de afstandsbediening

De iening kan universeel gebruikt worden voor alle lampen van
dit type. Dit betekent ook dat er verschillende lampen bediend kunnen worden met
dezelfde afstandsbediening. De synchrone bediening van meerdere lampen is niet
bedoeld.

Bediening van de afstandsbediening

1. AAN/UIT: de lamp wordt volledig aan-/uitgeschakeld.

Na opnieuw ingeschakeld te zijn gaat ze op 100% helderheid. Alle vorige instellingen
worden gereset.

2. Nachtlamp: de nachtlamp wordt ingeschakeld. De hoofdlamp, als deze eerder
ingeschakeld was, dooft langzaam.

3 & 4. Helderheidsregelaar: de aanpassing verloopt in fases. Door kort te drukken, kunnen
de individuele fases beheerd worden. Door permanent op de toets te drukken wordt de
maximale of minimale helderheid bereikt.

Opgelet! Als er een gemengde kleur ingesteld is via de toetsen 5 en/of 6, kan deze
instelling verloren gaan wanneer de helderheid wordt ingesteld.

5 &6. Wit: Kleurinstelling - koud wit

Warm: kleurinstelling- warm wit

De aanpassing verloopt in fases. Door kort te drukken kunnen de individuele fases
beheerd worden. Door de toets permanent in te drukken wordt de warmste of koudste
Kleurinstelling bereikt.

7. Bediening van de RGBW-ballen

Stap 1: kleurcyclus/ Stap 2: druk 2 seconden op de knop, kleur blijft / Stap 3: het lampje
gaat uit

8. Felheid 100% 3700 K

Opis dziatania $wiatta bez pilota

Jesli $wiatto jest wiaczone przez wytacznik gtéwny / przetacznik sScienny, urzadzenie
zapewnia scenariusz o$wietlenia, ktory zostat ostatnio ustawiony za pomocy pilota
zdalnego sterowania (efekt pamieci).

Uwaga! Jesli swiatfo zostato ostatnio wylaczone za pomoca pilota, nie moina go
ponownie wiaczaé za pomoca wytacznika sciennego ze wzgledu na efekt pamieci.

Opis dziatania swiatta z pilotem

Dotaczony pilot moze by¢ stosowany uniwersalnie do wszystkich Swiatet tego typu.
Oznacza to réwniez, 7e moina sterowaé wieloma $wiattami za pomoca tego samego
pilota. Synchroniczne sterowanie wieloma $wiattami nie jest zamierzone.

Dziatanie pilota

1. WE/WYt: Swiatto zostaje wiaczone lub wytaczone.

Po sie sie do 100% jasnosci. Poprzednie ustawienia
zostaja zresetowane.

2. $wiatto nocne: Zostaje wiaczone $wiatto nocne. Gtowne $wiatto powoli zanika, jesli
zostafo wezeéniej wiaczone.

3 & 4. Regulator jasnosci: Regulacja jasnosci odbywa sie etapowo. Naciskajac przycisk
przez krétki czas, mozna sterowat poszczegdlnymi etapami. Naciéniecie przycisku na state
je osiagnieci j lub mini j jasnosci.

Uwaga! Ustawienie mieszanego odcienia za pomoca przyciskéw 5 lub 6 moze zostaé
utracone podczas regulacji jasnosci.

5 & 6. Biate: Ustawienie koloru: zimny biaty

Ustawienie koloru: cieply biaty

Regulacja jasnosci odbywa sie etapowo. Naciskajac przyciski przez krotki czas, moina
sterowac poszczegélnymi etapami.

Naciéniecie przycisku na state j ienie najcieplej lub

koloru.

7. Sterowanie kulami RGBW

Krok 1: Cykl koloréw /

Krok 2: Nacisnij przycisk przez 2 sekundy, kolor pozostanie / Krok 3: Swiatto zgasnie

8. Jasnosc 100%- 3700K

Description of how the light works without the remote control unit

If the light is switched on via the main switch / wall switch, the unit provides the lighting
scenario which was last set using the remote control unit (memory effect).

Attention! If the light was last switched off using the remote control unit, it cannot be
switched on again via the wall switch due to the memory effect.

Description of how the light works with the remote control unit

The enclosed remote control unit can be used universally for all lights of this type. This
also means that several lights can be controlled with the same remote control unit.
The synchronous Controlling of several lights is not intended.

Operation of the remote control

1. ON/OFF: The light is switched on/off completely.

After being switched on again it adjusts to 100% brightness. All previous settings are
reset.

2. Night light: The night light is switched on. The main light slowly fades if it was switched
on previously.

3 & 4. Brightness regulator: The adjustment takes place in stages. By pressing for a short
period, it is possible to control the individual stages. Pressing the button permanently
results in the maximum or minimum brightness being reached.

Attention! If a mixed shade has been set via buttons 5 and/or 6, this setting may be lost
when adjusting the brightness.

5 &6. White: Colour setting - cold white
Warm: Colour setting - warm white

The adjustment takes place in stages. By pressing for a short period, it is possible to
control the individual stages. Pressing the button permanently results in the wérmest or
coldest colour setting being reached.

7. Control of the RGBW balls

Step 1: color cycle / Step 2: pressing button 2 sec., color remains / Step 3: the light turns
off

8. Brightness 100% 3700K

Descrizione del i senza

Se la lampada viene accesa attraverso l'interruttore generale/interruttore da parete, si
regola lo scenario luminoso impostato per ultimo tramite il telecomando (effetto
memoria).

Attenzione! Se la lampada e stata spenta ultimamente con il telecomando, non potra
essere riaccesa tramite l'interruttore da parete a causa dell'effetto di memoria.

del i con

it fornito in ione e in modo universale per tutte le lampade
di questo tipo. Ci6 significa che si possono comandare anche piii lampade con lo stesso
telecomando. Non e previsto il comando sincronizzato di un numero maggiore di lamp

Uso del telecomando

1. ON/OFF: La lampada viene completamente accesa o spenta e dopo la riaccensione si
regola al 100% della luminosita. Tutte le precedenti impostazioni vengono ripristinate.

2. Luce notturna: se e stata impostata questa funzione, la luce notturna si accende,
mentre I'iluminazione principale si spegne lentamente.

3 & 4. Regolatore di lar awiene I singoli stadi
possono essere attivati singolarmente tramite una breve pressione dei tasti. Mantenendo
premuto a lungo il tasto, viene raggiunta la luminosita massima o minima.

Attenzione! Se un colore misto e stato impostato tramite i tasti 5 o 6, questa
impostazione potra essere perduta in seguito alla regolazione della luminosita.

5 & 6. White: Impostazione del colore bianco freddo

Warm: Impostazione del colore bianco caldo

La regolazione avviene gradualmente. I singoli stadi possono essere attivati singolarmente
tramite una breve pressione dei tasti premuto per il tasto si
raggiunge l'impostazione cromatica piii calda o pii fredda.

7. Comandi delle sfere RGBW

Fase 1: Ciclo cromatico / Fase 2: premendo il pulsante 2 sec., il cromatismo permane /
Fase 3: la luce si spegne

8. Luminosita 100% 3700K

Kuvaus siitd, miten valaisin toimii ilman kaukosaadinta

Jos valaisin on kytketty paille paakytkimestd / seindkytkimestd, niin laite kayttad
valaistusskenaariota, joka on viimeksi asetettu kaukosaatimesté (muistitoiminto).

Huomio! Jos valo iin viimeksi aatimelld, sitd ei muistitoimil takia
voi kytked paille seinakytkimesta.

Kuvaus siitd, miten valaisin toimii kaukosaatimen kanssa

Mukana toimitettua kaukoséadintd voidaan kayttéd yleismallisesti kaikille
timéntyyppisille valaisimille. Tam3a tarkoittaa myds sits, ettd useita valaisimia voidaan
ohjata samalla i Synkroninen, ohjaus ei ole
tarkoitettua.

Kaukosdiatimen kayttd

1. ON/OFF (palle/pois): Valaisin kytkeytyy kokonaan palle/pois.

Kun se kytketain uudelleen padlle, se saityy 100 % kirkkauteen. Kaikki aiemmat asetukset
nollataan.

2. Yévalo: Yévalo kytkeytyy péalle. Paivalaisin himmenee hitaasti, jos se oli aiemmin
kytkettynd padlle.

3 & 4. Kirkkauden s3&té: S34t6 tapahtuu vaiheittain. Painamalla lyhyen aikaa
on ista ohjata yksittéisia vaiheita. Pai i jatkuvasti aiheuttaa
maksimi- tai minimikirkkauden saavuttamisen.

Huomio! Jos sekoitettu sivy on asetettu painikkeiden 5 ja/tai 6 avulla, asetus voi
kadota, kun kirkkautta sdddeta

5 &6. Valkoinen: Variasetus - kylmé valkoinen
Ismmin: Variasetus - [immin valkoinen

S4ato tapahtuu vaiheittain. Painamalla lyhyen aikaa on mahdollista ohjata yksittéisia
vaiheita. Painamalla painiketta jatkuvasti aiheuttaa lampimimman tai kylmimman
valoasetuksen valinnan.

7. RGBW-pallojen ohjaus
Vaihe 1: kiertava vari/vaihe 2: paina painiketta 2 sekuntia, véri pysihtyy/vaihe 3: valo
sammuu

8. Kirkkaus 100 % 3700K

Description des fonctions sans la telecommande

Si la lampe est allumee avec l'interrupteur principal/ l'interrupteur mural, c'est le
Programme d'eclairage regle en dernier avec la telecommande qui s'enclenche (effet
memoire).

Attention ! Si la lampe a ete eteinte en dernier avec la telecommande, eile ne peut pas
etre rallumee avec l'interrupteur mural en raison de I'effet memoire.

Description des fonctions avec la telecommande

La ci-jointe est universelle et utilisable pour toutes les lampes de ce type.
Cela signifie egalement qu'l est possible de Commander plusieurs lampes avec la meme
telecommande. La commande synchronisee de plusieurs lampes n'a pas ete prevue.

Utilisation de la telecommande

1. ON/OFF : La lampe est completement allumee ou eteinte et se regle &

nouveau sur une luminosite & 100 % lors du rallumage. Tous les reglages effectues
auparavant sont alors remis 4 zero.

2. Veilleuse : La veilleuse est allumee, I'eclairage principal s'eteint lentement s'il etait
allume avant.

3 & 4. Regulateur de luminosite : Ce reglage se fait par paliers. Les differents degres se
reglent par une legere pression sur la touche. En appuyant en continu sur la touche, on
atteint la luminosite maximale ou minimale.

Attention | Si on a regle une couleur mixte avec les touches 5 ou 6, ce parametrage peut
etre perdu lors du reglage de la luminosite.

5&6. White : Reglage de la couleur blancfroid

Warm : Reglage de la couleur blanc chaud

Ce reglage se fait par paliers. Les differents degres se reglent par une legere pression sur
Ia touche. En appuyant en continu sur la touche, on atteint le reglage le plus chaud ou le
plus froid de la couleur.

7. Contréle des ampoules RGBW

Etape 1 : cycle de couleurs / Etape 2 : en appuyant sur le bouton pendant 2 sec., la
couleur reste / Etape 3 : la lumiére s'éteint

8.100 % de luminosité 3 700 K

Descripcién funcional sin mando a distancia

Si la luminaria se enciende por medio de un interruptor principal/interruptor de pared, se
ajusta el tltimo escenario de luz configurado con el mando a distancia (efecto memoria).

iAtencion! Si se ha apagado la luminaria por ultima vez con el mando a distancia, no se
puede volver a encender mediante el interruptor de pared a causa del efecto memoria.

Descripcion funcional con mando a distancia

El mando a distancia adjunto se puede aplicar universalmente para todas las luminarias
de este modelo. Esto tambien significa que se pueden controlar varias luminarias con el
mismo mando a distancia. No est3 previsto el control sfncrono de varias luminarias.

Maneio del mando a distancia

1. ON/OFF: La luminaria se enciende o apaga y se ajusta a una luminosidad del 100%
despues de volverse a encender. Se resetean todos los ajustes anteriores.

2. Luz nocturna: Se enciende la luz nocturna y se extingue lentamente la iluminacién
principal cuando esta se haya encendido previamente.

3 & 4. Regulador de luminosidad: La regulacién se efectiia mediante varios niveles.
Pulsando brevemente, se ajustan los distintos niveles. Dejando pulsado el botén se
alcanzan el méximo o el mfnimo de luminosidad.

iAtencion! Si se ha ajustado un color mixto mediante los botones 5 y 6, se puede perder
este ajuste al reguldr la luminosidad.

5 & 6. White: ajuste cromético de blanco frfo

Warm: ajuste cromético de blanco caliente

La regulacion se efectiia mediante varios niveles. Pulsando brevemente, se ajustan los
distintos niveles. Dejando pulsado el boton se alcanza el ajuste més caliente o mis frfo.

7. Control de los puntos RGBW

Paso 1: ciclo de color / Paso 2: pulsar el botén 2 segundos, el color se fija / Paso 3: la luz
se apaga

8. Brillo 3700K 100 %

Popis toho, jak svétlo funguje bez jednotky dalkového ovladani

Pokud je svétlo zapnuto prostfednictvim hlavniho vypinace / vypinaée na zdi, jednotka
zajisti ten scénaf osvétleni, ktery byl prostrednictvim jednotky dalkového ovladani zadan
naposledy (pamétovy efekt).

Pozor! V pfipadé, Ze bylo svétlo vypnuto
ovladaée, nemuze byt kvilli pamétovému efektu znovu zapnuto vypinaéem na zdi.

Popis toho, jak svétlo funguje s jednotkou dalkového ovladani

Piilozeny délkovy ovladat je mozno univerzalné pouzivat pro viechna svétla tohoto typu.
Také to znamen, e stejnym dalkovym ovladagem lze ovladat vice svétel.
Synchronni ovldéni nékolika svétel neni Géelem.

Funkce dalkového ovladate

1. ON/OFF: Svétlo je zapnuto / UpIné vypnuto.

Po opakovaném zapnuti se nastavi na 100% jas. Viechna pedchozi nastaveni jsou
obnovena.

2. Noéni svétlo: Noéni svétlo je zapnuto. Pokud bylo hlavni svétlo predtim zapnuto,
pomalu se stmiva.

3 & 4. Regulétor jasu: Nastaveni probiha v nékolika fazich. Jednotlivé faze je mozno
ovlddat kratkodobym stiskem. Trvaly stisk tlacitka vede k dosazeni maximalniho nebo
minimainiho jasu.

Pozor! Pokud byl prosttednictvim tlatitek 5 a 6 nastaven smideny stin, toto nastaveni
muze byt pFi nastavovani jasu ztraceno.

5 &6. Bila: Nastaven( barev - studend bila

Tepl4: Nastaveni barev - tepl4 bila

Nastaveni probihd v nékolika fazich. Jednotlivé féze je mozno ovlédat kratkodobym
stiskem. Trvaly stisk tlacitka vydsti v dosazeni nastaveni nejteplejsich a nejchladnéjsich
barev.

7. Ovlédani zérovek RGBW

Krok 1: barevny cyklus / Krok 2: stisknuti tlagitka na 2 s, barva zlstane / Krok 3: svétlo
zhasne

8.Jas 100 % 3700 K



Onucanue paboTbl

6e3 nynbra

Ecom c A C FN1aBHOrO / HacTeHHOro

, 8 nocneaHvii pas Ha

n f Tou Tpémou iag tou
QTOHAKPUGHEVOU EAEyXOU

EQv 10 GWTIOTIKG OWa EVEPYOTOLETal pECW TOU Yevikoy Slakomen / emitoixiou
SLAKOTTN, 1) HOVASK TAPEXEL TO GEVEPLO BWTLOHOD TOU ElXE OPLOTEL KaTd TNV TEAEUTaticL

U owpatog Xwpig TNV povada

fyNbTE AMCTaHLMOHHOTO YNPaBAeHa («adbdeKT namaTu»). Yprion TG povédag £vou ehéyxou ( {o pvAunc).

Ecan 8 i pas 6bin c nynbta MNpocoxi! Edv to 6 copa eixe { péow g povéasag

ero Henb3a c ° évou eAéyxou, Sev propei va evepyomoinBei §avd péow Tou EmToixIoU
sBuAY it 8 namatm. Siakomn Adyw e Aettoupyiag pviung.
Onucanme paboTbi c ¢ nynsTom Nepypadry tou tpémou Aettoupyiag TOU GWTIOTIKOU CWHATOG WE TNV povaSa
anopakpuopévou eAéyxou

B s nocTasku HbIl [UCT: i nynbT H A povada ehéyxou urnopei va xpnaopononBel yevika yua
MOXET UCI A ANA BCEX CBET A@HHOrO TUNa. MNPy 3TOM € ero NOMOLLbID O\a Tl WTLOTIKE GWHATA AUTOU TOu TUTTOV. AuTO onpaivel emtiong 6Tt o éAeyxog MOMWY
MOMHO KOHT| paboty ci CUHXP PWTLOTIKWV owHATWY Eivat Suvatdg pe Ty (Sl povada amopakpuopévou ehéyxou. Aev
Hec ocser i He TPOBAETETAUL O OUYXPOVIOHEVOG ENeYXOG TOAAWY PWTLOTIKWV OWHATWY.

MopAAOK PaBOTbI € NY/LTOM AMCTAHLMOHHOFO yNpaBneHMA

1. ON/OFF (BK//BbIKN): BKAioueHHe 1 BbIKAIoueHHe yCTpoiicTBa.

Nocne p yposeHb (ApKoCTb) yC 2 Ha 100%.
Bce npe/blAylive HACTPOMKN COPaCbIBAIOTCA.

2. HouHoe ocBeljeHye: BKNIOMEHME PEXMMA HOMHOTO OCBeLIEHNA. VIHTEHCHBHOCTL

0CBeleHMA OCHOBHOI NlaMMbl NOCTENEHHO YMEHbILAeTCA B C/ydae, eciu oHa 6bina

BK/IOYEHA 10 MOMEHTa BK/IOHEHNA AHHOTO PEXMMA.

3 & 4. PeryiATOp MHTEHCMBHOCTM OCBEUEHMA: B AAHHOM M3AEAMM peann3osaHa

b Ty o p Kpar HaaTMe KHOMKM
N03BONIAET KOHTPOMMPOBATH OTAR/bHbIE 3TaMbl MPOLECCa PeryIMpoBaHMA. AnTenbHoe

Haatne KHOMKM Makc nm
VDOBEHb OCBEUIEHHOCTH.
Npn

pexuma ¢ KHOMOK 5 1 /
UM 6 AaHHAA HAcTPoOiiKa MOMKeT 6biTb NOTepAHa B CAyyae PerynMpoBaHUA APKOCTH
ocBeleHms.

5 & 6. benblit: HacTpoiika ugeTa - X010AHbI Genbiit

Tennblii: HacTpoiika LseTa - Tennbiii Genbiit

B pgaHHOM w3genum cry 0 peryampoBaHua.
KpaTKoBpeMeHHoe HamaTe AaHHOM KHOMKM NO3BONAET KOHTPOAMPOBATb OTAENbHbIE
3Tanbl npouecca pery A Haxatne 7 KHOMKK

Aewoupyia Tou TAexetpLoTpiou

1. ON/OFF: To ¢pwTiotikéd owpa avaBel/oBAvel mAfpwe.
Aol L ex véou, 6 oe dwrewdtnra 100%. OAeg ot

2. Dwg VUKTOG: To hwg VUKTOG Elvat
edooov eixe evepyomnownBei mponyoupévwg.

To kUpLo pwg i owya-owyd,

3 & 4. PUBLOTAG b : H puBon o€ otdBIa. Me aUVTopo
nétp elval Suvatss o ENEYXOG TWV EMUIEPOUG OTABIWY. Me MApaTETapévo MaTna
emuTuyxGveTal n péyiotn A n eAdxioTn Suvarr dwrtewsTTa.

Nposoxi! Edv eixe optotei ot piker okiaon péow Twv mARKTpwY 5 kay/i 6, n ev Adyw
pUBULON propei va xaBei katd T pUBLON T dwTewdTTAC.

5 & 6. Aeukd: PUBLLON Xpwuatog - Wuxpd Aeukd

©eppo: PUBILLON XPWHATO - BEPUS AEUKS

H pUBuion mpayparomnoteitat oe otddia. Me oUvtopo mdtnua eivar Suvatdg o éleyxog
Twv Tupépoug otadiwv. Me mapatetapévo mAtnua emtuyxavetat n puBuion oto
] 6 1) UXPOTEPO SUVATO XpWHA.

YCTaHOBUTL MaKCHMasbHO TeNbIA UM XONOAHbIiA LBeT.

7. CmeHa ugetos RGBW

War 1: yukn useta / Lar 2: HaXaTUe KHOMKW B TeueHue 2 ceK., user octaetca / War 3:
CBeT BbIKNKOYALTCA

8. Apkoctb 100% 3700K

Onucanme Kak pa6otn 6e3

AKO Ce BK/IOUM 4PE3 TNaBHIA/CTEHHMA KAIOY, OCBETUTENHMAT NPUBOP M3MBLAHABA PEKAMA
Ha ocBeTAEHME Ha KOITO e HacTpoeH ot T0 (edext
Ha 3anameTABaHe).

Ako npu e 6uno ot
[BVCTaHUMOHHOTO YNpaB/ieHue, TO He MOXe A3 6bAe BKAIOYEHO OTHOBO OT CTEHHMA
KAlo4 Nopaav edeKTa Ha 3anameraBaHe.

OnucaHue Kak pabotn c

3 ey v moxe aa ce
M3M0N38a 33 BCUYKM OCBETUTENHW NPUBOPM OT TO3M TWN. ToBa 03HaUaBa CbUO, Ye C eaHO
M ChLWO AMCTAHUMOHHO YNPaB/eHMe MOraT fja Ce YNpaBiABaT HAKONKO OCBETUTENHM
npu6opa. CUHxXp Ha HAKONKO TenaHe e

PaboTa ¢ AUCTAHUMOHHOTO ynpasnieHne

1. ON/OFF (BK/1./M3KJ1.): OCBET/ICHUETO Ce BKAIOHBA M M3KNIONBA HAMbAHO.

C/le KaTo Ce BIIOUM OTHOBO, APKOCTTA € HACTpOeHa Ha 100%. Bevuku npeawluHm
HaCTPOIKM ce HyAMpaT.

2. Howwa csemauHa: BKNIOYBA Ce HOWHA CBeTAWHA. OCHOBHATa CBETAUHA GaBHO ce
HaMa/1ABa, aKo N0-PaHo e 6una BKIoYEHa.

3 & 4. Perynatop Ha ApKoCTTa: PeryiupaHero ce u3gbpwea Ha eranu. MocpeAcTom
HaTUCKaHe 3a KPaTKO, MOTaT Aa Ce KOHTPOMMPAT OTAG/HUTE eTanu. MPOABAKUTENHOTO
HaTUCKaHe Ha GyTOHa BOAN A0 AOCTUTaHE Ha MAKCUMA/HATa AW MUHUMaNHaTa APKOCT.

BHumaHue! Ako upe3 6yToHM 5 u/uam 6 e 3ajafleH CMeceH LBETOBM HIOAHC, Tasn
HacTpoiiKa Moe Aa 6bae M3rybeHa, KOraTo ce peryampa ApKocTTa.

5 & 6. bano: LiseTosa HacTpoiika — cTyAeHo 6410

Tonno: LiseTosa HacTpoiika — Tono 6210

PerynupaHeTo ce u3BbpluBa Ha eTanu. MocpeacTBOM HaTUCKaHe 3a KpaTKo,MoraT Aa ce
OHTpPOAMpAT OTAenHUTe eTani. MPOABLAKUTENHOTO HaTUCKaHe Ha 6yToHa BoAM A0
AOCTUraHe Ha Hal-TONNATa UAM Haii-CTyAeHaTa LIBETOBA HACTPOIKa.

7. Ynpasnenue Ha RGBW Tonku
CTbika 1: YseTsT ce npomens / CTbNKa 2: HATUCKaiiTe GyTOHa 3a 2 CEKYHAM; LBeTHT
ocrasa / Crbika 3: ceet/mHaTa yracea

8. Aipkoc 100% 3700K

Beskrivning av hur lampan fungerar utan fjsrrkontrollen

Om ljuset ténds genom huvud-/vggstrémbrytaren kommer fiarrkontrollens senaste
installning stallas in (minnesfunktion).

OBS! Slicktes ljuset senast med fjarrkontrollen kan det inte tindas igen med
] (! ytaren pa grund av mii

Beskrivning av hur lampan fungerar med fjarrkontrollen

Den medféljande fjarrkontrollen kan anvéndas till alla lampor av den har typen. Det
betyder ocksa att flera lampor kan styras med samma fjarrkontroll.

Synkron kontroll av flera lampor avses inte.

Hur du anvinder fjérrkontrollen

1. PA/AV: Lampan tands/slacks helt.
Nar den ténds igen justeras den till 100 % ljusstyrka. Alla tidigare installningar raderas.

2. Nattl i L tands.
var tént.

slocknar langsamt om det tidigare

3 & 4. Reglering av ljusstyrka: Justeringen gérs i steg. Genom att trycka in under en kort
stund, &r det méjligt att kontrollera de individuella stegen. Trycks knappen in permanent
resulterar det i ximal eller minimal ljusstyrka.

0BS! Om en blandad nyans har stillts in via knapparna 5 och/eller 6, férloras denna
i vid justering av ljt

5 & 6. Vit: Farginstallning - kall vit

varm: Farginstallning - varm vit

Justeringen gors i steg. Genom att trycka in under en kort stund ar det mojligt att
kontrollera de individuella stegen. Trycks knappen in permanent resulterar det i den
varmaste eller kallaste farginstallningen.

7. Reglering av RGBW-kulorna
Steg 1: fargeykel/steg 2: tryck knapp i 2 sek. farg forblir kvar/steg 3: lampa sliicks

8. Ljusstyrka 100 % 3 700 K

7."EAeyxog Twv Aaprtipwv RGBW

Brijpa 1: KUKAOG XpWHATOG / Brpa 2: MOTWVTAG TO KOUPMi yla 2 8euT., To Xpwpa
Topapével / Bipa 3: To pwg oprivel

8. Quwrewotnta 100% 3700K

Istgin uzaktan kumanda iinitesi olmadan nasil calistiginin agiklamasi

Isik, ana salter / duvar salteri izerinden agilirsa dnite, uzaktan kumanda kullanilarak en
son ayarlanan aydinlatma durumunu sunar (bellek etkisi).

Dikkat! Isik son olarak uzaktan bellek
salteri Gizerinden tekrar agilamaz.

dolayi duvar

Isigin uzaktan kumanda iinitesiyle nasil galistiginin agiklamasi

ilisikteki uzaktan kumanda dnitesi, bu tip tiim isiklar igin evrensel olarak kullanilabilir. Bu,
birgok i1s1gin ayni uzaktan kumanda ile kontrol edilebildigi anlamina da gelir.
Birkag I1gin es zamanli kontrolii tasarlanmamistir.

Uzaktan kumandanin ¢alismasi

1. AGIK/KAPALI: Isik tamamen agik/kapali.
Tekrar acildiktan sonra %100 parlakliga ayarlanir. Onceki bitiin ayarlar sifirlanir.

2. Gece lambasi: Gece lambasi agildi. Ana isik, 6nceden agilmissa yavasga soner.

3 & 4. Parlaklik diizenleyici: Ayar, kademeli olarak yapilr. Kisa bir siire icin basarak,
bireysel asamalari kontrol etmek mimkindir. Digmeye sirekli olarak basimasi,
maksimum veya minimum parlakliga ulasiimastyla sonuglanir.

Dikkat! 5 ve/veya 6 diigmeleriyle karisik bir renk tonu ayarlanmissa, parlakhk
ayarlanirken bu ayar kaybolabilir.

5 & 6. Beyaz: Renk ayari - soguk beyaz

Sicak: Renk ayari - sicak beyaz

Ayar, kademeli olarak yapilir. Kisa bir siire icin basilarak bireysel agamalari kontrol etmek
mumkiindir. Digmeye siirekli olarak basilmasi, en sicak veya en soguk renk ayarina
ulasiimasini saglar.

7. RGBW (Kirmizi Yesil Mavi Beyaz) kiireciklerin kumandasi
Adim 1: renk dongisii / Adim 2: diigmeye 2 saniye basarak renk kalir / Adim 3: 15tk séner

8. Parlaklik %100 3700K

Opis rada svjetiljke bez daljinskog upravijaga

Ako se svietilika ukljuti preko glavne sklopke / zidne sklopke, uredaj izvriava scenarij
rasviete koji je zadnji put podeen s pomocu daljinskog upravijaca (efekt memorije).

Pozor! Ako je svjetiljka pi isklj s pomocu dalji j ne moie
se ponovno ukljuéiti putem zidne sklopke zbog efekta memorije.

Opis rada svjetiljke s daljinskim upravljaéem

prilozeni daljinski upravljaé moze se univerzalno upotrebljavati uz sve svjetiljke ove vrste.
To takoder zna&i da istim daljinskim upravijatem mozemo upravljati ve¢im brojem
svjetiljki. Nije predvideno istodobno upravijanje vecim brojem svjetiljki.

Rad daljinskog upravljaéa

1. UKUUCENO/ISKLIUCENO: Svjetiljka se u potpunosti ukljuéuje/iskljucuje.

Nakon ponovnog ukljutivanja, pode3ava se na 100 % svietline. Sve prethodne postavke
vracaju se na pocetne.

2. Nocno svjetlo: Ukljugeno je nocno svjetlo. Ako je prethodno bilo ukljugeno, glavno se
svietlo polako gasi.

3 & 4. Regulator svjetline: Podegavanje se odvija u stadijima. Kratkim pritiskom
moguée se upravljati pojedina¢nim stadijima. Trajnim pritiskom gumba postife se
maksimalna ili minimalna svjetlina.

Pozor! Ako je mije3ana nijansa podeSena putem gumba 5 i/ili 6, ova se postavka moze
izgubiti pri podesavanju svjetline.

5 & 6. White (Bijela): Postavka boje — hladno bijela

Warm (Topla): Postavka boje — toplo bijela

Podesavanje se odvija u stadijima. Kratkim pritiskom moguce se upravljati pojedinaénim
stadijima. Trajnim pritiskom gumba postize se najtoplija ili najhladnija postavka boje.

7. Kontrola RGBW Zaruljica

Korak 1: ciklus boja / Korak 2: pritiskanje gumba 2 sek., boja ostaje / Korak 3: svjetlo se
gasi

8. Svjetlina 100% 3700K

Descrierea modului in care functioneaza lampa fara unitatea de control la distanta

Dac lumina este aprinsé de la intrerupatorul principal/de perete, unitatea va furniza
secventa de iluminare care a fost setati la ultima folosire a telecomenzii (efect de
memorare).

Atentie! Dacé lumina a fost stins din telecomand, nu poate fi aprins3 din nou de la
intrerupitorul de perete datorit efectului de memorare.

Descrierea modului in care functioneazi lampa cu unitatea de control la distants
(telecomanda)

Telecomanda inclusd poate fi utilizats universal, pentru toate Iimpile de acest tip.
Aceasta inseamna si cd se pot opera mai multe ldmpi cu aceeasi telecomanda.

Nu este destinata controlului sincronizat al mai multor lampi.

Utilizarea telecomenzii

1. ON/OFF: Lampa este pornita/inchisd complet.

Cand o porniti din nou, ajustati la luminozitate100%. Toate setérile anterioare sunt
restabilite.

2. lluminat pe timp de noapte - Lumina de noapte este pornitd. Lumina principald slabeste
incet, daca a fost pornita anterior.

3 & 4. Regulator de Ajustarea se 4 in etape. Apasand pentru un
timp scurt, aveti posibilitatea s controlati etapele, individual. Apssand butonul continuu,
se obtine luminozitate maxim3 sau minimé.

Atentie! Daci a fost setat un amestec de nuante prin butonul 5 sau 6, aceasti setare
poate fi pierdutd atunci cdnd ajustdm luminozitatea.

5 &6. White: Setarea culorilor alb rece

Warm: Reglarea culorii cald alb

Ajustarea se efectueazs in etape. Apasand scurt, este posibil controlul etapelor,
individual. Ap&sand lung, se obtine setarea culorii la mai rece sau mai cald.

7. Controlul bilelor RGBW

Pasul 1: Ciclu colorat / Pasul 2: Apasati tasta timp de 2 sec., culoarea rimane / Pasul 3: Se
stinge lumina

8. Luminozitate de 3700 K la 100%

Ala a érlé nélkili

A f6-/fali kapcsolordl valé bekapcsolas esetén a lampatest abban a vilagitasi modban kezd
miikodni, amelyet a tévvezérl§ segitségével utoljara beallitott (memoria hatas).

igyelem! Ha a legutébb a
hatés miatt nem kapcsolhaté be a fali kapcsoléval.

ki, akkor a meméria

A valé

A mellékelt tavvezérld minden ilyen tipusu ldmpatesttel hasznalhaté. Ez azt jelenti, hogy
ugyanazzal a tavvezérlGvel tobb ldmpatest is vezérelhetd.
Tobb lampatest egyidej(i vezérlésére nincs lehetdség.

A tévvezérl6 haszndlata
1. BE/KI: A lampatest teljes be-/kikapcsoldsa.

Ismételt ast kovetden a la 100%-os fényerével vilagit. el6z6
beallitas visszadllitasra kerdil.

2. Ejszakai fény: Az éjszakai fény asa. Az elsé fény
elhalvényul, ha el6zleg be lett kapcsolva.

3 & 4. A fényers szabélyozasa: A bedllités Iépésekben torténik. Révid gombnyomdssal
lehetéség van az egyes fokozatok vezérlésére. A gomb nyomva tartésa lehetévé teszi a
maximalis vagy minimalis fényers elérését.

Figyelem! Ha az 5-6s és/vagy 6-og gombokkal kevert szindrnyalatot allitott be, akkor ez
a beallitas elveszhet a fényeré beallitasakor.

5 & 6. Fehér: szinbeallitas — hideg fehér

Meleg: szinbedllitds — meleg fehér

A bedllités lépé torténik. Rovid lehetéség van az egyes fokozatok
vezérlésére. A gomb nyomva tartasa lehetévé teszi a legmelegebb vagy leghidegebb
szinbedllitas elérését.

7. Az RGBW gémbok vezérlése

1. Iépés: szin ciklus / 2. Iépés: a gomb nyomva tartésa 2 masodpercig, a szin megmarad /
3. Iépés: a jelzéfény kikapcsol

8.100% fényer6sségen 3700 K

Opis delovanja lui brez enote za daljinsko upravijanje

Ce se Iu¢ prizge s pomogjo glavnega stikala/stenskega stikala, enota omogota isti scenarij
osvetlitve, kot je bil nastavljen ob zadnji uporabi enote za daljinsko upravljanje (spominski
ucinek).

Pozor! Ce je bila lu¢ ob zadnji uporabi ugasnjena z uporabo enote za daljinsko
upravljanje, je zaradi spominskega uéinka ne morete ponovno priigati z uporabo
stenskega stikala.

Opis delovanja luéi z enoto za daljinsko upravljanje

Prilozena enota za daljinsko upravijanje s lahko uporabi univerzalno za vse tovrstne lui.
To pomeni tudi, da se lahko z isto enoto za daljinsko upravljanje nadzira vet Iugi.
Sinhrono nadziranje vet lugi ni namerno.

Delovanje daljinskega upravljalnika

1. VKLOP/IZKLOP: Lu¢ je popolnoma prizgana/ugasnjena.

Ko jo ponovno prizgete, se nastavi na 100 % svetlost. Vse predhodne nastavitve se
ponastavijo.

2. Notna lu¢: Nogna lut se prizge. Ce je bila glavna Iué prej priZgana, se pocasi zatemni.

3 & 4. Uravnavanje svetlosti: Prilagoditev se odvija po stopnjah. Ce pritiskate na gumb za
krajéi €as, lahko tako nadzorujete posamezne stopnje. Ce na gumb pritisnete za dije &asa,
se doseze minimalna ali maksimalna svetlost.

Pozor! Ce ste z gumbom 5 in/ali 6 nastavili me3ano osenéenje, se ta nastavitev lahko
izgubi ob prilagoditvi svetlosti.

5 & 6. Bela: Nastavitev barve — hladna bela

Topla: Nastavitev barve — topla bela

Prilagoditev se odvija po stopnjah. Ce pritiskate na gumb krajsi ¢as, lahko tako
nadzorujete posamezne stopnje. Ce na gumb pritiskate dlje ¢asa, se doseze najtopleja ali
najhladnej$a barvna nastavitev.

7. Nadzor nad kroglicami RGBW

Korak 1: barvni cikel / Korak 2: s pritiskom na gumb za 2 sek., barva ostane / Korak 2: lué
ugasne

8. Svetlost 100 % 3700 K



Popis toho, ako svetlo funguje bez dialkového ovladaca

Ak je svetlo zapnuté prostrednictvom hlavného spinata/nastenného spinaca, pristroj

poskytne variant ia, ktory bol y pomocou  dialkového ovladata
(pamitovy efekt).

Pozor! Ak bolo svetlo vypnuté pomocou diafkového ovlddata, nie je moiné ho znova
zapnut 4 ého spinata kvéli paméfovému efektu.

Popis toho, ako svetlo funguje s dialkovym ovladatom

Prilozené dialkové ovladanie sa da univerzalne pouit pre véetky svetld tohto typu. To tie
znamena, ze pomocou rovnakého ovladata mozno ovladat niekolko svetiel. Nie je uréené
na synchrénne ovladanie viacerych svetiel.

Obsluha dialkového ovlddaca

1. ZAP/VYP: Svetlo sa Uplne zapne/vypne.

Po opitovnom zapnuti sa nastavi na 100% jas. Vietky predchadzajice nastavenia sa
resetuju.

2. Noéné svetlo: Je zapnuté noéné svetlo. Hlavné svetlo sa pomaly stimi, ak bolo predtym
zapnuté.

3 & 4. Regulator jasu: Nastavenie sa uskuto&riuje v stupiioch. Kratkym stlacenim
je mozné ovladat jednotlivé stupne. DIhim stlagenim tlaidla déjde k dosiahnutiu
maximélneho alebo minimalneho jasu.

Pozor! Ak je pomocou tlatidiel 5 a/alebo 6 nastaveny zmiesany odtief, toto nastavenie
sa méte stratit pri nastavent jasu.

5 & 6. Biela: Nastavenie farieb — studena biela

Teplé: Nastavenie farieb — tepl4 biela

Nastavenie sa uskutogfiuje v stupfioch. Kratkym stlacenim je mozné ovladat jednotlivé
stupne. DIh3im stlacenim tlaidla i j jsie alebo i i
farby.

7. Ovlddanie RGBW gul

1. krok: farebny cyklus / 2. krok: stlatenim tlacidla na 2 s, farba sa nezmeni / 3. krok:
kontrolka zhasne

8.Jas 100 % 3700K

Aprasymas, kaip 3viesa veikia be nuotolinio valdymo pulto

Jei viesa jjungiama per pagrindinj jungiklj / sienos jungiklj, jrenginio Sviesa yra ta, kuri
paskutinj karta buvo nustatyta nuotolinio valdymo pultu (atminties efektas).

Démesio! Jei $viesa paskutinj karta buvo isjungta naudojant nuotolinio valdymo pulta,
dél atminties efekto ji negali buti vél jjungta per sienos jungiklj.

Aprasymas, kaip 3viesa veikia su nuotolinio valdymo pultu
Komplekte esantis nuotolinio valdymo pultas gali buti naudojamas visiems 3io tipo

apsvietimams. Tai taip pat reiskia, kad keli apvietimai gali bati valdomi tuo patiu
inio valdymo pultu. Si inis keliy ap3vietimy valdymas néra numatytas.

Nuotolinio pulto valdymas

1. ]J./18).: Sviesa yra visiskai jjungiama / i§jungiama.
Vel jjungus, Sviesa yra 100 % ryskumo. I3 naujo nustatomi visi ankstesni nustatymai.

2. Naktiné 3viesa: Naktiné 3viesa jjungta. Pagrindiné Sviesa palengva tamséja, jei ji buvo
pries tai jjungta.

3 & 4. Ryskumo reguliatorius: Reguliavimas vyksta etapais. Trumpai paspaudus,
galima valdyti individualius etapus. Nuolat i mygtuka, i
arba matiausia ryskuma.

Démesio! Jei su 5 ir (arba) 6 mygtukais buvo nustatytas misrus atspalvis, $is nustatymas
prarandamas, kai reguliuojamas rySkumas.

5 & 6. Balta: Spalvos nustatymas — 3alta balta

Silta: Spalvos nustatymas — ilta balta

Reguliavimas vyksta etapais. Trumpai paspaudus, galima valdyti individualius etapus.
Nuolat i mygtuka, spalva nuo Siléi; iki 3al¢iausios.

7. Kristaliniy rutuliy“ RGBW valdymas

1 veiksmas: spalvy ciklas / 2 veiksmas: spaudziant mygtuka 2 sekundes, spalva iglieka / 3
veiksmas: lemputé iésijungia

8. Sviesumas 100% 3700K

Beskrivelse av hvordan lyset fungerer uten fiernkontrollen

Huis lyset slas pa via hovedbryteren/veggbryteren, vil enheten bruke i rariet

Descrigdo de como a luz funciona sem a unidade de controlo remoto

Se a luz for ligada através do interruptor principal / interruptor de parede, a unidade
fornece o cenério de iluminagdo definido da Gltima vez em que a unidade de controlo
remoto foi usada (efeito de meméria).

Atengdo! Se na dltima vez a luz tiver sido desligada através da unidade de controlo
remoto, ndo pode voltar a ser ligada através do interruptor de parede, devido ao efeito
de meméria.

Descrigdo de como a luz funciona com a unidade de controlo remoto

A unidade de controlo remoto anexada pode ser usada universalmente para todas as
luzes deste tipo. Isto também significa que varias luzes podem ser controladas com a
mesma unidade de controlo remoto. O Controlo sincronizado de varias luzes ndo é
intencional.

Operagio do controlo remoto

1. LIGADO/DESLIGADO: A luz esta completamente ligada/desligada.

Depois de ser ligada novamente, ajusta-se para 100% de brilho. Todas as definicdes
anteriores sd0 repostas.

2. Luz noturna: A luz noturna esta ligada. A luz principal apaga-se lentamente se tiver sido
ligada anteriormente.

3 & 4. Regulador de brilho: O ajuste ocorre por etapas. Premindo por um curto periodo de
tempo, é possivel controlar as fases individuais. Premir o botdo per resulta
no brilho méximo ou minimo.

Atengéo! Se tiver sido definida uma tonalidade mista através dos botdes 5 e/ou 6, esta
definigdo pode ser perdida ao ajustar a luminosidade.

5 & 6. Branco: Definicdo de cor - branco frio

quente: Definicio de cor - branco quente

0O ajuste ocorre por etapas. Premindo por um curto periodo de tempo, é possivel
controlar as fases individuais. Premir o botdo permanentemente resulta na definigdo de
cor mais fraca ou mais fria.

7. Controlo das bolas de luz RGBW

Passo 1: ciclo de cor / Passo 2: pressionar o botdo durante 2 seg., cor permanece / Passo
3: aluz apaga

8. Brilho 100% 3700K

Valgusti kasutamine ilma kaugjuhtimispuldita

Valgusti sissellitamisel pealiliti / seinaliliti kaudu kaivitub viimati kaugjuhtimispuldi
kaudu valitud valgustusolek (méluefekt).

Tihelepanu! Kui valgusti liilitati viimati vélja kaugjuhtimispuldi abil, siis ei saa seda
maluefekti tttu seinaliiliti abil sisse lilitada.

Valgusti

Kaasasolevat kaugjuhtimispulti saab kasutada universaalselt kdikide seda tuipi
valgustitega. See tahendab ka, et mitut valgustit saab juhtida iihe kaugjuhtimispuldiga.
Mitme valgusti siinkroonne juhtimine ei ole taotluslik.

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

1. SISSE/VAUIA: valgusti lulitub taielikult sisse/vélja.

Parast sisselilitamist reguleeritakse valgusti 100% heledusele. Kdik eelnevad seaded
Ishtestatakse.

2. Govalgus: Govalgus lilitub sisse. Kui eelnevalt oli sisse lilitatud pshivalgusti, siis see
hajub aeglaselt valja.

3 & 4. Heleduse regulaator: reguleerimine toimub astmeliselt. Lihiajaliselt vajutades
saab heledust juhtida iiksikute astmete kaupa. Nupu piisiv vajutamine annab tulemuseks
maksimaalse vi minimaalse heleduse.

Tahelepanu! Kui nuppude 5 ja/vdi 6 abil on seadistatud segatud varjund, siis véib see
seadistus heleduse reguleerimisel kaduma minna.

5 & 6. Valge: varvitoon — kiilm valge.

Soe: varvitoon — soe valge.

Reguleerimine toimub astmeliselt. Lihiajaliselt vajutades saab heledust juhtida tiksikute
astmete kaupa. Nupu pisiv vajt ine annab sooja vdi killma
vérvitooni.

7. RGBW pallvalgusti juhtimine
1. etapp: vérvitsiikkel / 2. etapp: nupu vajutamine 2 sek, vérv jaab / 3. etapp: tuli kustub

8. Heledus 100% 3700K

Apraksts par to, ka gaismeklis darbojas bez talvadibas pults

som sist ble angitt med fiernkontrollen (minneeffekt).

Merk! Hvis lyset sist ble slatt av med fjernkontrollen kan det ikke slds pa igjen med
veggbryteren, dette pa grunn av minnefunksjonen.

Beskrivelse av hvordan lyset fungerer med fjernkontrollen

Den medfalgende fiernkontrollen kan brukes universelt for alle lys av denne typen. Dette
betyr ogs3 at flere lys kan betjenes med samme fiernkontroll. Synkron kontroll av flere lys
er ikke tiltenkt.

Bruk av fjernkontrollen

1. PA/AV: Lyset blir slatt helt pa/av.

Etter 4 ha blitt sltt p3 igjen, justeres det til 100 % lysstyrke. Alle tidligere innstillinger
tilbakestilles.

2. Nattlys: Nattlyset slds pa. Hovedlyset blir sakte dimmet hvis det var slatt pa.

3 & 4. Lysstyrke-regulator: Justeringen finner sted i stadier. Ved 4 trykke i en kort periode
er det mulig & kontrollere de individuelle trinnene. Hold knappen inne for & oppna
maksimal eller minimal lysstyrke.

Merk! Hvis en blandet nyanse har blitt angitt med knapp 5 og/eller 6, kan denne
innstillingen ga tapt nar lysstyrken justeres.

5 & 6. Hvit: Fargeinnstilling - kald hvit

varm: Fargeinnstilling - varm hvit

Justeringen finner sted i stadier. Ved a trykke i en kort periode er det mulig & kontrollere
de individuelle trinnene. Hold knappen inne for 4 oppna varmeste eller kaldeste
fargeinnstilling.

7. Kontroll av RGBW-kulene

Trinn 1: fargesyklus / Trinn 2: trykk knappen | 2 sekunder, fargen forblir / Trinn 3: lyset
slés av

8. Lysstyrke 100 % 3700K

is tiek ieslegts ar galveno slédzi/sienas slédz, tas darbojas taja apgaismojuma
kompozicija, kas ar talvadibas pults palidzibu uzstadita ka pedéja (atminas efekts).

| Ja gai is pedé iz tika izslégts, i
efekta dé| to nevar atkal ieslégt ar sienas slédzi.

pulti, atminas

Apraksts par to, ka gaismeklis darbojas ar talvadibas pulti

Komplekta esoso talvadibas pulti var universali izmantot visiem i tipa gaismekliem. Tas
nozimé ari, ka vairakus gai: var vadit ar vienu tal il pulti.
Sinhrona vairaku gaismekJu vadisana nav paredzéta.

Talvadibas pults lietosana

1. ON/OFF (IESLEGTS/IZSLEGTS): Gaismeklis tiek ieslégts/pilnigi izslégts.

Kad tiek ieslagts atkartoti, tas darbojas ar 100% spilgtumu. Visi ieprieké&jie iestatijumi tiek
atiestatiti.

2. Nakts gaisma: Nakts gaisma tiek ieslégta. Galvena gaisma, ja ta ieprieks bijusi ieslagta,
|éni izdziest.

3 & 4. Spilgtuma regulégana: Regulégana notiek pakapju veida. Tslaicigi nospiezot,
iespéjams vadit atseviskas pakapes. Ja poga tiek turéta nospiesta, tiek sasniegts
maksimalais vai minimalais spilgtums.

Uzmanibu! Ja, izmantojot pogas 5 un/vai 6, ir ticis iestatits jaukts tonis, regulé&jot
spilgtumu, 3o iestatijumu var pazaudét.

5 & 6. Balts: Krasas iestatTjums - auksti balts

Silts: Krasas iestatijums - silti balts

Regul&gana notiek pakapju veida. Tslaicigi nospieZot, iesp&jams vadit atsevitkas pakapes.
Ja poga tiek turéta nospiesta, tiek sasniegts siltakais vai aukstakais tonis.

7. RGBW bumbu vadiba

1. solis: krasu cikls / 2. solis: nospiest pogu uz 2 sek., krasa saglabajas / 3. solis: gaismina
izslédzas

8. Spilgtums 100% 3700K

Opis kako svjetlo radi bez daljinskog upravljaéa

Ako se svjetlo pali preko glavnog prekidaga / zidnog prekidada, jedinica daje svjetlosni
scenario koji je zadnji put podeen daljinskim upravljaéem (memorijski efekat).

Painja! Ako je svjetlo zadnji put ugaseno daljinskim upravljatem, ne moze se ponovo
upaliti zidnim prekidagem zbog memorijskog efekta.

Opis kako svjetlo radi sa daljinskim upravijaéem

Prilozeni daljinski upravljaé moze se univerzalno koristiti za sva svjetla ovog tipa. Ovo
takoder znati da se sa vise svjetala moze upravljati istim daljinskim upravljatem.
Sinhronizovano upravljanje sa vise svjetala nije planirano.

Rad sa daljinskim upravljagem

1. UKLUCENO/ISKLIUEENO: Svjetlo je potpuno ukljuéeno/iskljuceno.

Nakon ponovnog paljenja podesava se na 100% jatine svjetla. Sva prethodna podegavanja
su resetovana.

2. Noéno svjetlo: Noéno svjetlo je upaljeno. Glavno svjetlo se polako gasi ako je prethodno
upaljeno.

3 & 4. Regulator jatine svetla: Pode3avanje se odvija u etapama. Pritiskom na kratak
period, moguce je kontrolisati pojedine etape. Stalnim pritiskom na dugme dostize se
maksimalna ili minimalna jagina svjetla.

Paznja! Ako je podesena mjeSovita nijansa pomoéu dugmadi 5 i/ili 6, ovo podesavanje
se moze izgubiti tokom podesavanja jatine svjetla.

5 & 6. Bijelo: Podegavanje boje — hladno bijela

Toplo: Podezavanie boje — toplo bijela

Podesavanje se odvija u etapama. Pritiskom na kratak period, moguce je upravljati
pojedinim etapama. Stalnim pritiskom na dugme dostize se najtoplija ili najhladnija boja
svjetla.

7. Kontrola RGBW loptica
Korak 1: ciklus boja / Korak 2: pritisnite dugme 2 sek., boja ostaje / Korak 3: svjetlo se gasi

8. Svjetlina 100% 3700K

Beskrivelse af hvordan lyset fungerer uden anvendelse af fijernbetjeningen

Hvis lampen taendes via deren / vil enheden isk vaelge
og gengive den lysopsatning, som sidst blev indstillet ved anvendelse af fiernbetjeningen
(hukommelseseffekt).

Bemaerk! Huis lyset senest blev slukket via fjernbetjeningen, kan lyset ikke tzendes igen
via pa grund af

Beskrivelse af hvordan lyset fungerer ved hjalp af fjernbetjeningen

Den vedlagte fiernbetjening kan anvendes til alle slags lys af denne type. Det betyder
ogsd, at flere forskellige lys kan styres ved hjzelp af den samme fjernbetjening.
Det er ikke formalet at opna synkron styring af flere lys.

Betjening af fjernbetjeningen

1. TAND/SLUK: Lyset taendes/slukkes helt.
Nar lyset taendes igen tilpasses det til 100% lysstyrke. Alle tidligere indstillinger nulstilles.

2. Natbelysning: Natbelysningen er taendt. Lyset dempes langsomt, hvis det allerede var
tendt.

3 & 4. Lysstyrkeregulator: Z£ndringen foregar trinvis. Ved at trykke kortvarigt,
er det muligt at styre de enkelte trin. Ved at holde knappen trykket ned, vil det bevirke at
man enten opnar den maksimale eller minimale lysstyrke.

Bemark! Hvis man via knapperne 5 og/eller 6 har indstillet en blandet
lysfarvei illii kan denne i illing ga tabt, i i med justering af
lysstyrken.

5 & 6. Hvid: Farveindstilling - kold hvid

Varm: Farveindstilling - varm hvid

Zndringen foregr trinvis. Ved at trykke kortvarigt, er det muligt at styre de enkelte trin.
Ved at holde knappen trykket ned, vil det bevirke at man opnar den enten varmeste eller
koldeste farve indstilling.

7. Styring af RGBW-kuglerne
Trin 1: farvecyklus / Trin 2: tryk pa knappen 2 sek., farven forbliver / Trin 3: lyset slukkes

8. Lysstyrke 100 % 3700K

Opis funkcije bez daljinskog upravljaéa

Ako se svetilika uklju¢uje preko glavnog prekidaga/zidnog prekidaca, aktivirace se
scenario osvetljenja koji je poslednji podegen pomocu daljinskog upravijada (efekat
memorije).

Painja! Ako je svetiljka poslednji put iskljuéena daljinskim upravljaéem, ona se usled
efekta memorije ne moze ponovo ukljuéiti preko zidnog prekidaga.

Opis funkcije sa daljinskim upravljaéem

Prilozeni daljinski upravlja& se moze koristiti univerzalno za sve svetiljke ovog tipa. To
takode znaéi da se vise svetiljki moze regulisati pomocu istog daljinskog upravljaa.
Rukovanje daljinskim upravljaéem

1. UKU/ISKU: Svetiljka se kompletno ukljuéuje odn. iskljuéuje i posle ponovnog
ukljutivanja se podeava na osvetljenost od 100%. Sva prethodna podeavanja se resetuju.

2. Notno svetlo: Noéno svetlo se ukljuéuje, glavno osvetljenje se polako gasi, ako je
prethodno bilo uklju¢eno.

3 & 4. Regulator ji i ija se vréi postepeno. Kratkim pritiskom se mogu
aktivirati pojedinaéni stepeni. Trajnim pritiskanjem tastera se postize maksimum odn.
minimum osvetljenosti.

Painja! Ako je preko tastera 5 odn. 6 pode3ena me3ovita boja, to pose3avanje moie da
se izgubi pri regulaciji osvetljenosti.

5 & 6. White: podesavanie hladno bele boje

Warm: pode3avanje tople bele boje

Regulacija se vréi postepeno. Kratkim pritiskom se mogu aktivirati pojedinaéni stepeni.
Trajnim pritiskanjem tastera se postize najtoplije odn. Najhladnije podesavanje boje.

7. Komanda nad RGBW kuglicama
Korak 1: ciklus boja / Korak 2: pritisnite taster 2 sek., boja ostaje / Korak 3: svetlo se gasi

8. Svetlost 100 % 3700K
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\ DE ‘ Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle(n) der Energieeffizienzklasse(n) F

\ EN ‘ This product contains light source(s) of energy efficiency class(es) F

‘ NL ‘ Dit product bevat lichtbron(nen) van energiezuinigheid, klasse(n) F

FR ‘ Ce produit contient une/des source(s) lumineuse(s) de classe(s) d‘efficacité énergétique F

IT ‘ Questo prodotto contiene fonte/i luminosa/e della/e classel/i di efficienza energetica F

ES ‘ Este producto cuenta con fuente(s) luminosas de eficiencia energética de clase(s) F

PL ‘ Produkt zawiera zrodta Swiatta o klasie(-ach) efektywnosci energetycznej F

Fl ‘ Tama tuote siséltéda valolahteita, joiden energiatehokkuusluokka (tai luokat) on (ovat) F

cz ‘ Svételny zdroj/svételné zdroje tohoto produktu je/jsou v energetické tfidé/energetickych tfidach F

‘ RU ‘ OTo M3genne coaepXnT UCTOYHUKN CBETa C KIacoM aHepronoTpebneHnsa F

\ GR ‘ AUTO TO TTPOIOV TTEPIEXEI TTNYEG PWTOG TAENG EvEPYEIOKAG atTodoong F

‘ RO ‘ Acest produs contine sursa/surse de luminé cu clasé/clase de eficienta energetica F

‘ BG ‘ To3n npogyKT CbAbpKa CBETNMHEH(HM) N3TOYHUK(LM) C Krnac(oBe) Ha eHepruiHa edpekTmBHOCT F

\ TR ‘ Bu Uriinde F enerji verimlilik siniflarina ait 1s1k kaynaklari bulunmaktadir

\ HU ‘ Ez a termék F energiahatékonysagi osztalyba tartozé fényforrast tartalmaz

SV ‘ Denna produkt innehaller ljuskallor i energieffektivitetsklass(er) F

\ HR ‘ Ovaj proizvod ima izvore svjetla energetske ucinkovitosti klase F

SL ‘ Ta izdelek vsebuje svetlobne vire razredov energijske u€inkovitosti F

\ SK ‘ Toto zariadenie obsahuje svetelné zdroje triedy energetickej ucinnosti F

PT ‘ Este produto contém umag(s) fonte(s) de luz da(s) classe(s) de eficiéncia energética F

\ BA ‘ Ovaj proizvod sadrzi izvor(e) svjetlosti energetske efikasnosti klase(a) F

LT ‘ Siame gaminyje naudojamas &viesos $altinis (-iai), priklausantis (-ys) energijos vartojimo efektyvumo klasei (-éms) F

\ ET ‘ See toode sisaldab F klassi(de) energiasaéastlikkusega valgusallikat(id)

\ DA ‘ Dette produkt indeholder lyskilde(r) af energimaerkningsklassern(e) F

\ NO ‘ Dette produktet inneholder lyskilde(r) til energieffektivitetsklassen(e) F

LV ‘ Sis produkts satur energijas avota(-u) gaismas avotus(-us) F

\ SR ‘ Ovaj proizvod sadrzi izvor(e) svetlosti energetske efikasnosti klase(a) F

‘ UK ‘ Lle# BMpi6 mMicTUTb Oxepena cBiTna 3 kKnacom eHeprocrnoxvBaHHs F
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